附件一：技术参数要求
一、采购要求
本项目拟采用两台380V低压并网柜完成电化学储能并网，经过现场勘察，配电房无空间摆放并网柜，考虑将并网柜放置于水泵房控制室，并网柜通过母排或者电缆连接至低压柜母排完成并网，配电房1000KVA与1600KVA变压器低压段各提供一个并网点。储能单元由电池柜-储能变流器构成，采用250KW/500KWH两套系统。
设备参数要求：
	储能电池
	电池额定容量：>200AH
最大充放电倍率：0.5CC/0.5CD
电池类型：LFP
系统设计寿命不低于15年温控方式：液冷
箱体防护等级：IP55
工作温度范围：-30℃~55℃
电池簇独立管理
柜内温升<3℃


另外储能系统采用包级优化，簇级管理，提升设备放电量。储能系统采用如下安全防护：智能内短路检测，预警火灾风险，储能系统及PCS可用度99.9%。高强度陶瓷隔膜，提高电芯安全性能。具备电芯级智能内短路检测，快速告警。储能簇控制器仓及综合控制仓分仓设计，保障监控、火灾抑制系统持续正常运行。结构安全，高防护，高可靠。4级主动关断（BMU过流保护、DCDC过流保护、优化器过流保护、短路保护），2级被动隔离（断路器保护、熔丝熔断保护），实现储能系统全面防护。
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